KLASYFIKACJA WLASCIWOSCI 5> MOBILNE
Nr MLTB-1425-2014-] i laboratorium

dla wstepnych badan typu (ITT) zgodnie z normg PN-EN 14351-1+A1:2010
Ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie przeprowadzonych
badan.

Zleceniodawca: "DREWMAK" A. i. K. Wiewiérkowscy Sp. J.
ul. Ulaski 26, 06-200 Makow Mazowiecki

Wyréb: drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe (1,23 x 2,18m) wykonane z ksztattownikoéw drewno sosnowe
klejone warstwowo systemu

Drzwi drewniane zewnetrzne 88mm
Wyniki badan zawarte sg w raportach z badan zarejestrowanych w zleceniu pod nr:

MLTB-1425-2014

Przenikalno$¢ ciepina

Metody badaweze: PN-EN ISO 10077-1

Normy Klasyfikacyjne: PN-EN 14351-1 + A1:2010
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Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Staly nadz6r i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywac ocene ZKP wraz z badaniami biezgcymi i badaniem
kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badari potwierdzajg te same wiasciwosci dla produkowanych wyrobdw co wyroby poddane badaniom
wstepnym typu (ITT).
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